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Dados técnicos AIRPROFI 401/90 V AIRPROFI 403/90 V AIRPROFI 503/90 V
Sistema compressor(1) HOS HOS HOS
Aspiração máx. 365 l/min 390 l/min 510 l/min
Débito efetivo 266 l/min 285 l/min 400 l/min
Pressão máx. trabalho 10 bar 10 bar 10 bar
Capacidade do reservatório 90 l 90 l 90 l
Cilindros/estágios 2/1 2/1 2/1
Rotações 1.360 min-1 1.470 min-1 1.310 min-1

Motor 2,2 kW/ 230 V 2,2 kW/ 400 V 3 kW / 400 V
Peso 66 kg 66 kg 76 kg
Dimensões C x L x A 600 x 600 x 1070 600 x 600 x 1070 600 x 600 x 1070
Nível de ruído L

WA
(2) 96 dB(A) 96 dB(A) 95 dB(A)

AIRPROFI 503/90 V

Serie AIRPROFI - Compressores profissionais de 2 cilindros, reservatório de 90 litros e galvanizado
	XOperação totalmente automática on-off
	X Com todos os dispositivos de segurança
	X Completamente pronto para ligar
	XMotor elétrico premium com binário 
elevado e proteção térmica
	X A unidade compressora de ferro fundido 
de alto desempenho e a baixa velocidade 
garantem uma ação suave e uma longa 
vida útil do compressor
	XMangueiras flexíveis em malha de aço 
com proteção térmica

Bloco de manutenção:
	X Pressostato CONDOR de alta qualidade
	XDuas ligação rápidas de segurança
	X Regulador de pressão do filtro
	X Lubrificador
	XDuas saídas de ar comprimido
	XDois manómetros indicam a pressão do 
reservatório e de trabalho
	X Rodas de espumas PU resistentes a 
perfurações e um robusto chassi com 
rodas
	X Interior e exterior do reservatório de ar 
comprimido galvanizado por imersão 
a quente e garantia de 15 anos contra 
corrosão

*

*15 anos de 
garantia       
Anti-corrosão 
em reservatórios

(1)Ver a descrição dos sistemas de compressor  (2)Nível de ruído de acordo com DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)

Dados técnicos AIRPROFI 440/90 V OF PRO
Aspiração máx. l/min 440
Débito efetivo l/min 267
Pressão máx. trabalho bar 10
Capacidade do reservatório l 90
Cilindros/estágios 4/1
Rotações min-1 1.400
Motor kW/V 1,7 / 400
Nível de pressão sonora LPA ** dB(A) 70
Dimensões (C x L x A) mm 600 x 600 x 1070
Peso kg 78

AIRPROFI 440/90 V OF PRO – Compressor de pistão móvel 
com cabeças em V, isento de óleo

	X Cabeças em V silenciosas e isento de óleo
	X Equipamento com máxima qualidade
	XMangueiras flexíveis em malha de aço com proteção térmica
	X Linhas de ar comprimido e depósito de longa vida útil
	X Ligações rápidas de segurança
	X Transporte confortável na posição vertical e sem necessidade 
de levantamento

*

Sem óleo! Garantia Silencioso
*15 anos de garantia        
Anti-corrosão em 
reservatórios

Cód.: 2015448

AIRPROFI  
440/90 V OF PRO

Cód.: 2018414

AIRPROFI  
440/90 V OF PRO

Cód.: 2018533

AIRPROFI 
503/90 V

Cód.: 2018434

AIRPROFI 
403/90 V
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*

ACS Special – Para necessidades contínuas de ar - ideal para uso móvel

Dados técnicos ACS Special 2,7-10-90V ACS Special 3,0-10-90V
Caudal efetivo l/min 270 290
Pressão máxima bar 10 10
Capacidade reservatório l 90 90
Velocidade min-1 2800 2890
Motor kW 2,7 3,0
Voltagem V 230 /50** 400/50
Ligação   1/2“ Válvula de esfera  1/2“ Válvula de esfera
Peso kg 86 86
Dimensões (C x L x A) mm 600 x 600 x 1070 600 x 600 x 1070
Nível pressão sonora Lp * dB(A) 65 65

Equipamentos de alta qualidade
	X Interior e exterior do reservatório de ar 
comprimido galvanizado por imersão a quente e 
garantia de 15 anos contra corrosão
	X Rodas de espumas PU resistentes a perfurações 
e um robusto chassi com rodas 
	XMangueiras flexíveis em malha de aço com 
proteção térmica

Bloco de manutenção:
	X Pressostato CONDOR de alta qualidade
	XDuas ligação rápidas de segurança
	X Regulador de pressão do filtro
	X Lubrificador
	XDuas saídas de ar comprimido
	XDois manómetros indicam a pressão do 
reservatório e de trabalho
	X Com todos os dispositivos de segurança
	X Completamente pronto para ligar

Nível de equipamento ACS SPECIAL
Controlo eletrônico
Permutador de óleo
Separador de óleo

ACS Special 3,0-10-90V

silencioso

Opcional Art.No.
5 litros de “Óleo de alto 
desempenho ISO 46“

2500019

*Nível de pressão sonora a uma distâcncia de 1 m conforme DIN 45635 T 13 ** Para modelos de 230 V, C16 é necessário para efeitos de segurança

*15 anos de garantia       
Anti-corrosão em 

reservatórios

Martelo de agulhas NE MINI PRO
	X Ideal para remover ferrugem e revestimentos 
em aros, peças de quadros e espaços 
apertados
	XDispositivo muito prático e compacto
	X Alavanca de aperto de segurança
	X Potência ajustável

Dados técnicos NE Mini PRO
Consumo de ar apróx. 48 l/min
Percussões 3000 min-1

Comprimento da agulha / Ø 81,5 / 3mm
Pressão trabalho 6,3 bar
Peso 0,48 kg

Conj. Martelo Burilador MH-V PRO SET
	X Perfeito para o local de construção (alvenaria, 
tijolos, betão)
	X Com conjunto de cinzel universal para 
construção, metal e chassis
	XMaterial anti-vibração e estrutura equilibrada
	X Porta-cinzel hexagonal para troca rápida e fácil 
do cinzel e para evitar torção do cinzel
	X Ergonômico, cabo emborrachado, isolante de 
frio e antiderrapante

Dados técnicos MH-V PRO SET
Consumo ar 141,50 l/min
Quadra 10,2 mm
Força de impacto 15,2 J
Percussões 2.700 min-1
Pressão trabalho 6,2 bar
Ligação ¼ “
Peso 2,5 kg

Pistola de limpeza a seco TRP
	X Pistola de limpeza para libertação rápida e 
completa de sujidade
	X Limpeza eficiente através de bico rotativo
	X Volume de ar variável

Dados técnicos TRP
Velocidade do bico rotativo 6000 min-1

Ligação 1/4“
Pressão trabalho 6 bar
Consumo de ar apróx. 210 l/min
Peso 0,45 kg

Cód.: 2066192

ACS SPECIAL 
2,7-10-90 V

Cód.: 2066194

ACS SPECIAL 
3,0-10-90 V

Cód.: 2102215
TRP Cód.: 2402410

MH-V PRO SET

Cód.: 2402650
NE MINI PRO
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	X Para uso profissional em oficinas, garagens, 
etc.
	XMangueira de poliuretano premium reforçada 
com malha
	XMangueira equipada com proteção contra 
torção

	X Suporte giratório de aço para montagem em 
parede ou teto
	X Pressão máxima de operação 15 bar
	X Bloqueia ou enrola a mangueira com um puxo

Enrolador de ar SAR 9.5 / 15 PRO -
com caixa robusta em aço, para montagem em parede ou teto

Dados técnicos SAR 9.5/15 PRO
Ø interior mangueira mm 9,5
Ø exterior mangueira mm 13
Comprim. mangueira m 15
Máx. pressão serviço bar 15
Ligação “ ¼
Tipo de ligação Rosca externa
Dimensões C x L x A mm 320 x 140 x 380
Peso kg 12

	X Para uso profissional em oficinas, garagens, 
etc.
	XMangueira de poliuretano premium reforçada 
com malha
	XMangueira equipada com proteção contra 
torção
	X Suporte giratório de aço para montagem em 
parede ou teto
	X Pressão máxima de operação 15 bar
	X Bloqueia ou enrola a mangueira com um puxo

Enrolador de ar SAR SL – 
com travão de retorno automático, para montagem em parede ou teto

Dados técnicos SAR 8/10 SL SAR 8/18 SL
Ø interior mangueira mm 8
Ø exterior mangueira mm 12
Comprim. mangueira m 10 18
Máx. pressão serviço bar 15
Ligação “ ¼
Tipo de ligação Rosca externa
Dimensões C x L x A mm 380 x 300 x 200
Peso kg 5,53 6,8

	X Caixa de alta qualidade feita de plástico resistente a 
impactos
	X Suporte de parede ou teto em aço com função 
giratória
	X Bloqueia ou enrola a mangueira com um puxo
	XO retorno automático pode ser desativado
	X As fortes molas de retorno em aço garantem que a 
mangueira seja enrolada uniformemente

Enrolador de ar SAR 8/9 TOP / SAR 8/12 TOP -
para montagem em parede ou teto

Dados técnicos SAR 8/9 TOP SAR 8/12 TOP
Material da mangueira Poliuretano
Ø interior mangueira mm 8
Ø exterior mangueira mm 12
Comprim. mangueira m 9 12
Comprim. mangueira de ligação m 1
Máx. pressão serviço bar 10 15
Dimensões C x L x A mm 325 x 190 x 275 355 x 195 x 315
Peso kg 3,4 4,1

Acessórios opcionais Art.No.
Travão de retorno automático p/ SAR 8/9 TOP 2105800
Travão de retorno automático p/ SAR 8/12 TOP 2105801

Pode ser adaptado com um 
travão de retorno automático

	X Travão de retorno diminui 
automaticamente a 
retração da mangueira, 
aumentando a segurança 
no trabalho
	XNenhum risco de             
ferimentos devido 
ao retorno rápido da        
mangueira

Cód.: 2105845
SAR 9.5/15 PRO

Cód.: 2105840
SAR 8/10 SL

Cód.: 2105842
SAR 8/18 SL

Cód.: 2105820
SAR 8/9 TOP

Cód.: 2105825
SAR 8/12 TOP
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	X Travão de retorno  automático - sem risco de 
ferimentos devido ao retorno rápido do cabo

	X Bloqueia ou enrola a mangueira com um puxo
	X Carcaça de plástico resistente a impactos

	X Suporte giratório de aço para suspensão em 
parede ou teto

Enroladores de cabo elétrico KAR SL - com enrolamento automático para todos os setores

Dados técnicos KAR 3x1,5/15 SL
Qualidade do cabo H05RR-F
Número de fios 3
Secção transversal mm² 1,5
Comprimento do cabo m 15
Comprim. cabo ligação m 1
Ficha Schuko
Tomadas Schuko
Altura de montagem m 1,2 – 1,5
C x L x A apróx. mm 384 x 322 x 198,5
Peso apróx. kg 7

Dados técnicos KAR 5x1,5/10 SL
Qualidade do cabo H07RN-F
Número de fios 5
Secção transversal mm² 1,5
Comprimento do cabo m 10
Comprim. cabo ligação m 1
Ficha 5 x 16 A Euronorm
Tomadas 5 x 16 A Euronorm
Altura de montagem m 1,2 – 1,5
C x L x A apróx. mm 384 x 322 x 198,5
Peso apróx. kg 10

Dados técnicos KAR 3x1,5/15 SL
Qualidade do cabo H07RN-F
Número de fios 5
Secção transversal mm² 1,5
Comprimento do cabo m 15
Comprim. cabo ligação m 1
Ficha 5 x 16 A Euronorm
Tomadas 5 x 16 A Euronorm
Altura de montagem m 1,2 – 1,5
C x L x A apróx. mm 384 x 322 x 198,5
Peso apróx. kg 12

KAR 3X1,5/15 SL KAR 5x1,5/10 SL KAR 3X1,5/15 SL
	XModelo de 230 volts com ficha e tomada 
Schuko
	X Carga cabo enrolado: 1 000 W
	X Carga cabo desenrolado: 2 300 W

	XModelo de 400 volts com ficha 5 x 16 A e 
tomada
	X Carga cabo enrolado: 3x 1000 W
	X Carga cabo desenrolado: 3x 2300 W

	XModelo de 400 volts com ficha 5 x 16 A e 
tomada
	X Carga cabo enrolado: 3x 1000 W
	X Carga cabo desenrolado: 3x 2300 W

Cód.: 2161300
KAR 3X1,5/15 SL

Cód.: 2161310
KAR 5X1,5/10 SL

Cód.: 2161315
KAR 3X1,5/15 SL

	X Aplicável universalmente na bricolage, para 
trabalhos de pintura ou para serração com 
serra universal de ar comprimido
	X Interruptor e acessórios perfeitamente 
protegidos por estrutura tubular
	X Suporte prático para enrolador de mangueira 
integrado na estrutura
	X Compressor de pistão isento de óleo, 
portanto, nenhuma mudança de óleo é 
necessária e nenhum óleo na água de 
condensação
	X Saída de ar comprimido através de duas 
ligações de açao rápida

	X Regulador de pressão para ajuste contínuo da 
pressão de trabalho necessária
	X 2 manómetros, uma para pressão de trabalho 
e outro do reservatório
	XMotor elétrico equipado com arranque suave e 
proteção térmica
	X Rodas robustas totalmente em borracha
	X Pés anti-vibratórios
	X Pega de borracha para evitar escorregar 
durante o transporte e pode ser dobrada para 
economizar espaço
	X Reservatório c/ pintura eletrostática

Compressor de pistão COMPACT-AIR OF E – Compressor universal móvel, prático e isento de óleo

Sem óleo!

silencioso

COMPACT-AIR 320/90 V OF E

Dados técnicos  COMPACT-AIR 320/90 V OF E
Aspiração máx. l/min 320
Débito efetivo l/min 230
Pressão máx. trabalho bar 10
Capacidade do reservatório l 90
Cilindros/estágios 2/1
Rotações min¯¹ 1.400
Motor kW 1,55
Ligação elétrica V 230
Nível de ruído L

W 
(1) dB(A) 72

Dimensões (C x L x A) mm 420 x 415 x 1200
Peso kg 69,0

Cód.: 2005497

COMPACT-AIR 
320/90 V OF E

(1)Nível de ruído de acordo com DIN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)


