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Equipamentos de Oficina

A estes valores acresce IVA à taxa legal em vigor
As informações e imagens constantes
podem sofrer alteração sem aviso prévio.

Composição:
Carregamento de suporte (Memória)
Indicador da tensão da bateria
Protecção de curto circuito do cabo carga 
Protecção de curto circuito por polaridade 
incorrecta
Protecção contra sobrecarga
Protecção contra picos de tensão
Protecção electrónica do veículo
Cabo de carregamento +/- com alicate
Cabo alimentação 230V com ficha Shuko

SB 201 MS - Startbooster ultra leve com bateria de lítio integrada

 X Controlado por microprocessador patenteado
 XManuseio fácil e ergonómico graças às 
extensas funções de proteção

 X Bateria LiFePO4 de quatro células com alto 
nível de segurança contra auto-ignição

 X Carregamento de suporte (memória): pode ser 
usado como fonte de alimentação, permitindo 
manter as configurações electrónicas do 
veículo quando a bateria é removida.

Qualidade 
Made in 
Europe

  › Proteção da eletrónica do veículo

  › Proteção contra picos de tensão

  › Carregamento de suporte (memória)

  › 100% Seguro, bateria de 4 células de lítio LifePo4

12V
Dados técnicos SB 201 MS
Tensão inicial 12 V
Pico 2000 A
I-Start 800 A
Tensão de alimentação  230 V
Comprimento dos cabos 0,5 m
Indicado para baterias IP 32
Booster indicado WET/GEL/AGM

Dimensões
Moto, Barco,  

Carro, Camião
Peso 260 x 135 x 72 mm
Peso 2,4 kg

 > Operação intuitiva 
 > Display com código de erro

 > Dispositivo ultraleve
 > Cabos de 0,5 m com alicates 
totalmente isolados

EBC 36 R - Dispositivo eletrónico de carregamento/manutenção para carregar e regenerar baterias 
húmidas, gel, fibra de vidro e lítio de 12 e 24 Volts

 XOperação simples através de teclas 
programáveis   e ecrã iluminado
 X Proteção contra inversão de polaridade e 
curto-circuito

 XO carregamento e a manutenção ocorrem 
automaticamente de acordo com 
características especiais adaptadas ao tipo 
de bateria

 X Carregamento de suporte (memória): pode ser 
usado como fonte de alimentação, permitindo 
manter as configurações electrónicas do 
veículo quando a bateria é removida.

12V
24V

Dados técnicos EBC 36 R
Tensão de carga 12 / 24 V
Corrente de carga 16 / 8 A
Capacidade de carregamento 5 – 360 Ah
Conservação de capacidade 5 – 550 Ah
Tensão 230 V
Potência 240

Indicado para baterias
WET, Gel,  

AGM, LITHIUM (LiFePO4)

Indicado para
Moto, Carro, Cp, cT, 
Camião>7,5t, Barco, 
Trator, Construção

Dimensões (C x L x A) 260 x 130 x 75 mm
Peso 2 kg

Composição:
Carregamento de suporte (Memória)
Display estado da bateria
LED indicador de polaridade, voltagem erra-
das, bateria com defeito
LED de carregamento e carga concluída
Protecção de curto circuito do cabo carga
Protecção de curto circuito por polaridade 
incorrecta
Cabo de carregamento +/- com terminais M6
Cabo de carregamento +/- com alicate
Cabo alimentação 230V com ficha Shuko

  › Carregamento de suporte (memória)

  › Função de regeneração

Cód.: 6850315
EBC 36 R

Cód.: 6850655
SB 201 MS
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A estes valores acresce IVA à taxa legal em vigor
As informações e imagens constantes
podem sofrer alteração sem aviso prévio.

Composição:
Carregamento de suporte (Memória)
Display estado da bateria
LED indicador de polaridade, voltagem erra-
das, bateria com defeito
LED de carregamento e carga concluída
Protecção de curto circuito do cabo carga
Protecção de curto circuito por polaridade 
incorrecta
Cabo de carregamento +/- com terminais M6
Cabo de carregamento +/- com alicate
Cabo alimentação 230V com ficha Shuko

4

65

Escopo de entrega:
Pega para resistência cabo de 4m
Resistência redonda 32 mm
Enchimento do circuito de 
refrigeração 10 l

Qualidade 
Made in 
Europe X Para aquecimento antes de endurecer, endireitar, 

curvar ou forjar tubos redondos de aço e perfis
 X Aquecimento local de peças para soldar, prensar, 
dobrar ou colar
 X Refrigeração a água integrada

 X Alternativa económica, segura e limpa ao aquecimento 
com queimador
 X Controlo de potência contínua de 10 a 100%
 X Temporizador para alta precisão de repetição

Aquecedor por indução IHG 10000 - potente e móvel

Dados técnicos IHG 3500
Potência de indução kW 10
Frequência de saída kHz 18 – 45
Protecção IP 21
Líquido de arrefecimento l 10
Ligação elétrica
Entrada kVA 12
Amperagem A 3 x 13,3
Tensão  400
Fase Ph 3
Tipo de corrente  AC
Frequência Hz 50/60
Dimensões e pesos
C x L x A mm 400 x 760 x 700
Peso kg 58
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1) Conexão de controlo remoto (não disponível)
2) Porta USB
3) Ecrã
4) Indicador de aquecimento
5) Indicador de refrigeração e sobreaquecimento
6) Ecrã remoto (função não disponível)
7) Aviso de regulação
8) Temporizador
9) Programa
10) Informações
11) Configurações
12) Codificador

 X Aquecimento antes de soldar

 X Endurecimento de superfícies

 X Aquecimento de aço inoxidável

Acessórios opcionais IHG 10000 Art.No.
Resistência redonda de 32 mm 6430010
Resistência redonda, frontal de 32 mm 6430015
Resistência redonda Ø22 mm com 1 volta 6430050
Resistência redonda Ø28 mm com 1 volta 6430051
Resistência redonda Ø34 mm com 1 volta 6430052
Resistência redonda Ø40 mm com 1 volta 6430053
Resistência redonda Ø47 mm com 1 volta 6430054
Resistência redonda Ø57 mm com 1 volta 6430055
Resistência redonda Ø22 mm com 2 voltas 6430070
Resistência de perfil em U de 14 mm 6430080
Núcleo de ferrite de rsubstituição 6430085
Líquido refrigeração 10 litros 6430100
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HZ 250 AL HZ 500 AL

HZ AL - Garibalde de alumínio extremamente leve e compacto, 
para levantar, puxar, endireitar e tensionar

 X Sistema de travagem fiável e seguro
 X Travão e eixo de transmissão com engrenagem
 X Engrenagem com dentes otimizados, sendo necessária pouca força
 X Corrente de carga de acordo com EN 818-7

Dados técnicos HZ 250 AL HZ 500 AL
Capacidade 250 kg 500 kg
Elevação 1,5 m 1,5 m
Comprimento alavanca 163 mm 163 mm
Força manual em carga nominal 206 N 255 N
Comprimento 94,5 mm 100 mm
Largura/Profundidade 84 mm 99 mm
Altura 230 mm 265 mm
Peso 2,08 kg 2,98 kg

geprüfte
Sicherheit

PZ.LSV

Cód.: 6171103
HZ 250 AL

Cód.: 6171105
HZ 500 AL

Cód.: 6420100
IHG 10000
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A estes valores acresce IVA à taxa legal em vigor
As informações e imagens constantes
podem sofrer alteração sem aviso prévio.

Dados técnicos SV 760-3
Potência W 230
Tensão V/Hz 230 / 50
Níveis de velocidade 3
Fluxo de ar (nível 1/2/3) m³/h 7164 / 9552 / 12737
Estrutura Ø mm 810
Hélices Ø mm 720
Dimensões (C x L x A) mm 810 x 650 x 1940 (1555)
Peso kg 19,26

 X Três hélices de alto desempenho em aço equilibrado
 X Ângulo do facilmente ajustável em dois eixos
 X Altura ajustável
 X Base de metal robusta para elevada estabilidade
 X 3 velocidades

Ventilador de pé SV 760-3 – Estrutura metálica 
estável com três velocidades

Dados técnicos WV 610-2
Potência W 180
Tensão V/Hz 230 / 50
Níveis de velocidade 2
Fluxo de ar (nível 1/2) m³/h 4011 / 7132
Estrutura Ø mm 660
Hélices Ø mm 580
Dimensões (C x L x A) mm 660 x 450 x 660
Peso kg 9,4

 X Três hélices de alto desempenho em aço 
equilibrado
 X Ângulo do facilmente ajustável em dois eixos
 X Inclui suporte de parede
 X 2 velocidades

Ventilador de parede WV 610-2 –  
estrutura metálica estável com duas velocidades

 X Ângulo do facilmente ajustável em 
dois eixos

 X 3 velocidades ajustáveis através de 
corrente

 X Altura ajustável

Cód.: 6265362
WV 610-2

Cód.: 6265273
SV 760-3
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A estes valores acresce IVA à taxa legal em vigor
As informações e imagens constantes
podem sofrer alteração sem aviso prévio.

Dados técnicos BV 300-3 BV 500-3
Potência W 50 120
Tensão V/Hz 230 / 50 230 / 50
Níveis de velocidade 3 3
Fluxo de ar (nível 1/2/3) m³/h 1490 / 1987 / 2650 4400 / 5925 / 7900
Estrutura Ø mm 360 550
Hélices Ø mm 300 490
Comprim. cabo de ligação m 1,65 1,65
Dimensões (C x L x A) mm 390 x 170 x 400 605 x 255 x 590
Peso kg 2,8 5,45

Dados técnicos MV 610-3 MV 760-3
Potência W 230 230
Tensão V/Hz 230 / 50 230 / 50
Níveis de velocidade 3 3
Fluxo de ar (nível 1/2/3) m³/h 6629 / 8839 / 11786 6750 / 9000 / 12000
Estrutura Ø mm 640 810
Hélices Ø mm 610 720
Comprim. cabo de ligação m 1,65 1,65
Dimensões (C x L x A) mm 745 x 285 x 760 900 x 310 x 900
Peso kg 11,32 11,8

Dados técnicos MV 1000-2
Potência W 660
Tensão V/Hz 230 / 50
Níveis de velocidade 2
Fluxo de ar (nível 1/2/3) m³/h 21225 / 24621
Estrutura Ø mm 1.067
Hélices Ø mm 1.050
Comprim. cabo de ligação m 2,9
Dimensões (C x L x A) mm 1110 x 510 x 1140
Peso kg 32

BV 500-3BV 300-3

 X Três hélices de alto desempenho 
em aço equilibrado
 X Ângulo do facilmente ajustável 
em dois eixos
 X Pés de borracha para maior 
estabilidade
 X 3 velocidades

Ventilador de chão BV 300-3 / 500-3 - estrutura metálica estável com três velocidades

Ventilador de chão MV 610-3 / 760-3 - 
modelo móvel com estrutura metálica estável

 X 3 velocidades

MV 610-3 MV 760-3

Ângulo do facilmente ajustável

 X Três hélices de alto desempenho 
em aço equilibrado
 X Com pega de transporte prática
 X 3 velocidades

 X Correia para operação silenciosa
 XQuatro hélices de alto desempenho em aço equilibrado
 X Com pega de transporte prática
 X 2 velocidades

Ventilador de chão MV 1000-2 - 
modelo móvel com estrutura metálica estável

Cód.: 6265133
BV 300-3

Cód.: 6265153
BV 500-3

Cód.: 6265463
MV 610-3

Cód.: 6265473
MV 760-3

Cód.: 6265492
MV 1000-2
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A estes valores acresce IVA à taxa legal em vigor
As informações e imagens constantes
podem sofrer alteração sem aviso prévio.

Dados técnicos Xetto
Capacidade de carga kg 250
Dimensões da mesa mm 1.186 x 826
Altura da soleira de 
carregamento

mm max. 800

Altura de trabalho mm max. 1060
Unidade de 
acionamento

V / Ah
Bateria Li-Ion 14,4 / 6, 
Hidráulico, Eletrónico

Rodas 2 Rodízios 360°
Duração da bateria 15 - 20 cursos
Classe IP 21
Peso kg 95

Único
 X Para profissionais que otimizam constantemente 
os seus métodos e processos de trabalho. 
Especialmente desenvolvido para um ambiente de 
trabalho moderno

Prático
 X Carregar, transportar ou descarregar. Versatilidade 
logística combinada com tecnologia inovadora

Económico
 XManobra cargas até 250 kg com rapidez e 
facilidade. Económico e rápido

Confortável
 XO inovador sistema de carga e transporte com 
o conforto de uma mesa de trabalho móve. É 
confortável para as suas costas e atenua o esforço 
dos seus funcionários

Xetto – Carro de transporte e mesa elevatória

 X Pode ser levantado e estendido 
com o apertar de um botão

1

Transporta
Xetto transporta mercadorias e 
ferramentas de forma rápida e flexível

2

Eleva
Xetto levanta mercadorias até 
250 kg e 106 cm

3

Carrega e Descarrega
Xetto carrega e descarrega o seu 
veículo sem esforço e pode seguir 
dentro da viatura

4

Em movimento!
Transporte as mercadorias sem 
esforço de A para B no Xetto.
Leve o Xetto com você para onde 
quiser e economize espaço

P

Patenteado

Acessórios opcionais Art-Nr.
Bateria adicional 6120010
Carregador 230 V 6120011
Carregador de carro 6120012
Rede de carga 6120013
Lona de cobertura 6120014
Correia de fixação 6120015
Correia de fixação com gancho 6120016
Proteção de bordas 6120017
Rampa de acesso 6120018
Nivelador de cais 6120019
Proteção contra queda de carga 6120020
Perna de apoio 6120021
Conjunto de distância ao solo 6120022

Composição:
 > Bateria
 > Carregador 230 V
 > 2x correias de fixação com ganchos

Acesórios opcionais
Designação Art.No.
Suporte GH TOP 6212990
Acessório ajustável com duas correntes 
para fixar a peça de trabalho

Qualidade
Made in 
Europe

GH TOP – Macaco de fossa
 X  Ideal para a instalação e a remoção das transmissões, eixos, 
sistemas de escape e outros serviço de manutenção
 X A elevação é feita através de uma bomba de pé hidráulica, 
ajustável, que permite trabalhar segurando ou não com as mãos 
o macaco
 XDescida através de válvula de descarga accionada por pedal
 X Punho rotativo de ajuste da altura com tabuleiro para parafusos
 X Bloco de espuma patenteado para protecção do veículo
 X Com 4 rodízios para facilitar a movimentação
 X Todas as funções podem ser operadas com o pé

Todas as operações por pedal

Bloco de espuma patenteado 
para protecção do veículo

Punho rotativo de ajuste da altura 
com tabuleiro para parafusos

Dados técnicos GH 750 TOP GH 1200 TOP GH 1200 L TOP
Capacidade 750 kg 1200 kg 1200 kg
Altura elevação 820 mm 852 mm 852 mm
Largura coroa 315 mm 315 mm 315 mm
Altura coroa 60 mm 60 mm 60 mm
Altura min. 1.110 mm 973 mm 1.258 mm
Altura máx. 1.930 mm 1.825 mm 1.925 mm
Comprim./ Largura 720 mm 720 mm 720 mm
Peso 28 kg 35,2 kg 34 kg

GH 750 TOP GH 1200 L TOP

P

P

Patenteado

Cód.: 6120000
XETTO

Cód.: 6212075
GH 750 TOP

Cód.: 6212120
GH 1200 TOP

Cód.: 6212125
GH 1200 L TOP


